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Bevestiging Zandbaknet 
 

Bevestiging met één lang elastiek rondom – pagina 1. 

Bevestiging met losse rubber rekkers - pagina 2. 

 

 

1.Bevestiging met één lang elastiek rondom 
 

Rijg het elastiek, zonder spanning, door de zeilringen in het zeil en knoop de uiteinden aan elkaar.  
Een eventueel overschot aan elastiek afknippen. (Niet smelten!) 
 
Leg het zeil over de zandbak en bepaal de plaats van de koordhouders.  
De koordhouders dienen onder het midden tussen 2 zeilringen geplaatst te worden.  
Bij voorkeur na elke zeilring een koordhouder plaatsen. In het voorbeeld hieronder is er echter voor 
gekozen om telkens één koordhouder minder de plaatsen. 
 
Advies schroeven:  
Rand beton : schroef 4x35mm met plug van 6mm 
Rand hout : schroef 4x35mm  
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1. Bevestiging met losse rubber rekkers 
 

Haal de rubber rekkers door de zeilringen in het zeil en trek 
deze vast. 
 
Leg het zeil over de zandbak en bepaal de plaats van de 
koordhouders. De koordhouders dienen recht onder de 
zeilringen geplaatst te worden.  
 
Advies schroeven:  
Rand beton : schroef 4x35mm met plug van 6mm 
Rand hout : schroef 4x35mm  
 


